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CASTFLOW 8033 

Light metal pressure die casting release agent 
 

輕金屬壓鑄離型劑 

 

CASTFLOW 8033是一種用於鋁壓鑄的水溶性離型劑。該產品配製用於要求嚴苛的模具，特

別是汽車行業的模具。 

CASTFLOW 8033不會在模具上或工件上留下任何殘留物且會使工件表面明亮，含有潤濕劑

成分，以改善此劑在模具上的成膜、該產品是添加劑，用以提高硬水性能，並避免噴嘴堵塞

問題、特別推薦用於高溫或大面積的工件。 

優 點： 

 不會在模具或工件上留下殘留物 

 清潔：能使工件表面明亮。 

 優秀的頂桿銷潤滑 

 低煙霧排放 

 低COD殘留物（化學需氧量） 

特性： 

外觀 乳化液体 

顏色 白色 

密度 

approx. 0.985 

g/cm3 

pH:  approx. 8 

粘度  

(SP01, 100 RPM, 25ºC)                  Approx..15 Cp 
 
使用說明： 
 
CASTFLOW 8033可以通過手槍噴塗或自動噴塗來施工。 建議的稀釋比例為1:50至1:200，這
取決於工件尺寸和加工難度。 
 

安全： 

請參考SDS 

 

儲存： 

 

將產品存放在5ºC至40ºC的溫度控制區域。 

 

保存期：1年。 


